B N DAG - s PRODUKTSERIE DAG - A 7K
explosion under'control

FLAMMENDURCHLAGSICHERUNG - DEFLAGRATIONS - ENDSICHERUNG

Typ: DAG-A7K-C-1IA-125
Certificate: IBExU12ATEX2074 X EN ISO 16852 @

ROHR-ANSCHLUSSE MarteriAL FLAMMENSPERRE DIN 1.457'1 - X6CrNiMoTi17-12-2

FLaNscH-ANscHLuss DN 125 - DIN 2633 - PN16* DicHTuNG CS 1310 #l. 2 mm (Expansions-Grafit)

* Nach Kundenwunsch auch DIN 2631 PN6 oder DIN 2632 PN10 K ORROSIONSSCHUTZ Zink, Komaxit RAL 2004
GEWICHT DER SICHERUNG ca. 39 kg

KAMMER-, FLANSCH-, VERBINDUNGSMATERIAL BETRIEBS-TEMPERATURBEREICH -20 °C... +60 °C

CSN 11373 DIN 1.0036 S235/RG1 TYPENSCHILD Nirosta-Blech

CSN 17 240 DIN 1.4301 X5CrNi18-10

CSN 17 348 DIN 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 EXPLOSIONSGRUPPE A

DRUCKVERLUSTTABELLE DER ENDSICHERUNG
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D DN 125
E [mm] 365
F [mm] 415
L [mm] 233
L1 [mm] 58
L4 [mm] 290

FL DIN 2633 PN16
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