
SafExty NExus®

ROZMĚRY - ABMESSUNGEN 
DIMENSIONS

D DN 150
E [mm] 415
F [mm] 472
L [mm] 233
L1 [mm] 58
L4 [mm] 290        
FL DIN 2633 PN16
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Typ: DAG-A7K-C-IIA-150-T250oC
Certificate: IBExU11ATEX2146 X EN ISO 16852

FlAMMENDURChlAGSIChERUNG - DEFlAGRATIONS - ENDSIChERUNG

pRODUKTSERIE            DAG - A 7K

DRuCkVERlusttaBEllE  DER EnDsiChERung                  

RohR-Anschlüsse

FlAnsch-Anschluss DN 150 - DIN 2633 - PN16* 
* Nach Kundenwunsch auch DIN 2631 PN6 oder DIN 2632 PN10

KAmmeR-, FlAnsch-, VeRbindungsmAteRiAl

ČSN 17 240 DIN 1.4301 X5CrNi18-10  

ČSN 17 348   DIN 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2

explosionsgRuppe IIA

typenschild Nirosta-Blech

betRiebs-tempeRAtuRbeReich -20 °C... +250 °C

gewicht deR sicheRung ca. 60 kg

dichtung CS 1310 tl. 2 mm (Expansions-Grafit)

mAteRiAl FlAmmenspeRRe DIN 1.4571 - X6CrniMoti17-12-2


