
ROZMĚRY - ABMESSUNGEN 
- DIMENSIONS

D ∅[mm] 200

H [mm] 190
L1 [mm] 160
L2 [mm] 30
G“ [inch] 3“
FL DIN 2633 PN16
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Über-Unterdruck Ventil

Typ: DAG-B2SV-80

produktserie            DAG - B2SV

Rohr-Anschlüsse

Flansch-Anschluss DN 80 - DIN 2631 - PN16* 
* Nach Kundenwunsch auch DIN 2631 PN6 oder DIN 2632 PN10

Gewinde-Anschluss DN 80 - 3“  

Ventil-, Flansch-, Verbindungsmaterial

ČSN 11 373 DIN 1.0036 S235JRG1

ČSN 17 240 DIN 1.4301 X5CrNi18-10  

ČSN 17 348   DIN 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2

Typenschild Nirosta-Blech

Gewicht des Ventils ca. 3,5 kg

Korrosionsschutz Zink, Komaxit RAL 2004

Ventil Dichtug EPDM 3 mm

Ventil-Einstellung - Standard

Überdruck +30 mbar Unterdruck -8 mbar

Einstellbarer Bereich des Ventils 

Über-
druck

+8... +80 mbar Unter-
druck

  -8... -20 mbar
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